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Du har nu modtaget din nye bordplade fra PFP A/S.
For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at nedenstående monteringsvejledning følges nøje.
Fravælges det at følge PFP’s anvisninger til montering, bortfalder PFP’s garanti.

Ved modtagelse
•	 Tjek emballagen for tegn på beskadigelse af bordpladen.
•	 Er der tegn på skader skal der gøres anmærkning på fragtbrevet.
•	 Evt. skjulte skader skal anmeldes skriftligt senest 5 dage efter modtagelsen.

Før montering
•	 Bordpladen kontrolleres for mål, vinkler, farver og evt. vasketype/udskæring til kogeplade.
•	 Ved transportskade skal emballagen returneres med bordpladen.
•	 Bordplader skal inden montering opbevares i tørt indeklima, indtil pladen har opnået stuetemperatur.
•	 Evt. reklamationer skal meddeles inden montering.
•	 Evt. ridser el. lign. som konstateres efter montering er ikke reklamationsberettigede.
•	 Ukorrekt montering og samling vil fritage PFP for senere erstatningsansvar.
•	 Måltollerencer generelt +/- 2 mm. Dette gælder alle mål, både længdemål, breddemål og alle former for 

udskæringer.

Montering af bordpladen
Vær opmærksom på bordpladens vægt!
1.	 Inden bordpladen monteres, skal det kontrolleres, at målene på bordpladen passer. Kontroller at der er 

stabil understøtning for hver 600mm samt ved frit udhæng over 250mm ved 12mm plader og 300mm ved 
20mm plader.

2.	 Anbring Bordpladen lodret på gulvet med forkanten opad.
3.	 Løft bordpladen lodret op af emballagen og placer den lodret på skabet. Oversiden skal vende ind mod 

væggen. Bordpladen skal altid løftes lodret med forkanten opad. Hermed mindskes risikoen for brud. (Løft 
aldrig i/ved udskæringshuller)

4.	 Skub den nederste del af bordpladen ind mod væggen, mens den øverste del skubbes nedad. (se tegning)
5.	 Skub forsigtigt bordpladen på plads.
6.	 Der kan ved planlimet vask sidde nogle transport klodser, disse kan nemt slåes af med et let slag inden 

montering.

Samling af flere bordplader
Det er vigtigt, at der ikke er niveauforskel mellem bordpladerne.
1.	 Læg begge bordplader på skabene.
2.	 Udlign evt. tykkelsesforskelle i pladerne ved opklodsning, så samlingerne fremtræder plane. Der skal opk-

lodses jævnt over skabssiden. Alle løft på bordpladen skal ske til lodret position (jvf. tegning 3 i omvendt 
rækkefølge). Der må aldrig løftes på pladen i vandret position.

3.	 Rengør samlingerne godt med acetone.
4.	 Påfør fugemasse på en af samlingerne. OBS. Der må ikke anvendes fugemateriale med eddikesyre eller 

silicone.
5.	 Pres bordpladerne sammen.
6.	 Fjern fugerester og rengør med sæbevand eller sprit.
7.	 Lad samlingerne tørre.

Fastgørelse til skab
Bordpladen fastgøres til skab ved at punktfiksere pladen med fugemasse. Afslut med fuge/lister til væg. 
Bordplader bør generelt understøttes pr. maks. 600 mm, dette gælder specielt tynde bordplader. På steder 
hvor skabskorpus ikke giver nødvendig understøtning, skal der monteres beslag på væg og/ eller supplerende 
understøtningsliste med den nødvendige styrke. Bordpladen skal have kontakt til hver korpusside, beslag og/el. 
understøtningsliste. (Evt. afstand mellem liste og bordplade skal lukkes med montagelim så bordpladen under-
støttes i hele skabet).

a. Bemærk komfurets overkant skal minimum ligge 5 mm over bordpladens højde. 
b. Planlimet kogeplade skal ligge minimun 1 mm over bordplader, for at undgå varmeskader 
c. PFP anbefaler ikke at anvende klips/beslag i forbindelse med montage af kogepladen, da 
yderligere fastspænding mellem kogeplade og bordplade kan svække bordpladen og øge 
risikoen for revnedannelse. Revner, der opstår som følge af brug af klips/beslag, anses derfor 
ikke som reklamationsberettigede
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Rengøring
Ceramic har en næsten lukket overflade, hvilket betyder at materialet er stort set ikke absorberende overfor 
væsker samt særdeles hygiejnisk og vedligeholdelsesvenligt. Langt det meste skidt og snavs klares med en våd 
klud alene. Er der tale om meget genstridige pletter, så kommer man langt med PFP-sevicepakke til Ceramic. Det 
er vigtigt at undgå aggressive eller slibende rengøringsmidler, da disse kan beskadige overfladen over tid.

Varme / Kulde
Ceramic tåler temperaturer op til 800°C, hvorfor varme gryder og pander således kan tages af kogezonen og 
stilles direkte på bordpladen. Det anbefales dog altid at anvende varmebeskyttende elementer, da der er en 
minimal risiko for at spændinger i pladen fremprovokerer revnedannelser.

Ceramic er frostbestandigt og tåler optøning. 

Ridser
Ceramic er med sin hårde overflade stort set umuligt at ridse. Dette gør Ceramic til et af de eneste materialer, 
hvor der ikke skal tages særlige hensyn, hvis man vælger en bordplade i sort. Selvom Ceramic er et meget robust 
materiale, bør man undgå at lade tunge eller skarpe genstande falde på bordpladen

Tolerancer
Nuanceforskelle i Ceramic kan forekomme, hvorfor prøvemateriale kun er vejledende.
Støbebobler/pigmentpletter kan forekomme op til Ø 2 mm pr. m2.
Længde: +/- 2 mm
Dybde: +/- 2 mm
Tykkelse: +/- 1 mm

PFP serviceboks til Ceramic/Dekton indeholder
Microfibersvamp
Universal clean, 250 ml
Microfiber klud, 32,5 x 43 cm
Laminatbrikker, 30 x 30 x 1 mm

Produktinformation
En ceramicplade består bla. af kvarts, sand, ler, glas, porcelæn og meget mere. Disse er forenet ved opvarmning 
til meget høj temperatur, under pres. Kombinationen af materialer og metode giver en yderst stærk og holdbar 
bordplade. Fremstillingen betyder samtidig, at en ceramicplade ikke har den elasticitet som kendes fra andre 
bordepladetyper. Det er derfor yderst vigtigt at en ceramicplade er korrekt understøttet for at modvirke en 
eventuel revnedannelse i materialet. Dette gør sig i særdeleshed gældende rundt omkring udskæringer til fx en 
kogetop, vask og vindueskarme. 

Et tungt tryk på et begrænset område kan dog i værste fald betyde at pladen revner selvom pladen er korrekt 
understøttet. Dette grundet den manglende elasticitet i materialet. Selvom ceramic er et ekstremt hårdt materi-
ale, kan gentagende stød på samme sted, over tid forsage skader.


